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Standardowe opakowania STABILO - torebki stojgce z czterema zgrze-

STABILO

wami krawedziowymi. Dostepne rowniez w opcji ze strung poprzec-

zna P (dogrzana do jednego boku opakowania), lub z wentylem wew- E Emﬂ
netrznym W. T
Innowacyjne opakowania STABILO ZIP PRO - opakowania zamkniete od %

gory, z nacinka easy open, nacinka laserowa, oraz ze strung poprzeczna,

napetnianie produktem od dotu, opcjonalnie z wentylem wewnetrznym W. STABI Lo ZI p

Opakowania STABILO ZIP - opakowania ze strung poprzeczna dogrzana
do jednego boku opakowania, opcjonalnie z wentylem wewnetrznym W.

STABILO BOTTOM - torebki stojace z uformowanym dnem

oraz z czterema zgrzewami krawedziowymi. Dostepne rowniez w opcji
ze struna poprzeczna P (dogrzang do jednego boku opakowania),

lub z wentylem wewnetrznym W.
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BLACK - czarny mat, WHITE - biaty mat, GREY - szary mat
struna P - struna poprzeczna, wentyl W - wentyl wewnetrzny,
laser P- naciecie laserowe poprzeczne, nacinka O - nacinka O
PET - Poliester, PETmet - Poliester metalizowany, PE - Polietylen

Wykonujemy opakowania réwniez na indywidualne zamoéwienia.



